% fiche technique

EH Y 170
Module @A Facade

Bois
Sapin du Nord naturel - prét a traiter

Remise 12mm 1,60x0,80
avec fond et double porte

Type de construction

Panneaux modulaires standardisés, réalisés en planches
languettées de 12 mm fixées sur chassis.

Livraison en kit,a monter soi-méme.

Toutes fournitures de montage comprises.

NERN

Surfaces : intérieure, au sol, hors tout
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2t oo | 40082 B0 loo1 g 1,78

version indépendante a 4 c6tés fermés

Albecove
12mm 1,60x0,80 DP/4P

réf 48211P000 - avec fond

Porte
137/ 01RO porte double /sur barres / pleine
gencod standard : fermeture e, verrou
57411352°482119 [argeur ..veeeeeseeveseeneees 1,24m
hauteur.......eernnenens 1,525 m
g “ Toiture
5411352800159
agglo

toile bitumée noire - livrée en rouleau

Plancher inclus

0SB
cette remise existe aussi en version a appliquer
contre un mur (sans fond) réf. 48210P000-Albecour
Conditionnement
emballage ... sous film plastique
dimensions colis ..L:1,80x1:0,90 x h:0,24 m :90 kg
colis / palette......ccceeeen. 10
hauteur palette ............ 2,40 m
LDD
non
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